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LED-TRAFO VST 24VDC 150W
Likespenningstransformator for 24V LED med forbedret teknikk og et bredt effektområde. Kan belastes fra null og opp til maks effekt
(0-70W). IP20.

BESKRIVELSE
EL-nummer:  3708325
Item Name:  LED-trafo VST 24VDC 150W
Garanti:  5 år

LYS TEKNISKE DATA
Flimmer (PstLM):  0,101
Stroboskopisk effekt (SVM):  0,009

DRIFT OG TILKOBLING
Dimmbar:  Nei
Styring:  OnOff
Drivermodell:  Konstantspenning
Drivertype:  Frittliggende
Tilkobling (Type):  Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):  3x0,5-2,5
Strekkavlastning:  Ja
Sekundær tilkobling (mm2):  4x0,5-2,5
Sekundære utganger (par):  2
Effektintervall (W):  0-150
Maks effekt (W):  150
Min Ta (°C):  -40
Maks Ta (°C):  45
Driftstemperaturområde Ta (°C):  -40...+45°C
Maks Tc (°C):  70
Beskytt mot:  Kortslutning, Overbelastning, Overoppheting 110 °C
Sikring B10 (stk):  5
Sikring B16 (stk):  8
Sikring C10 (stk):  8
Sikring C16 (stk):  13



FARGE OG MATERIALE
Farge:  Hvit
Environmental Assessment:  Byggvarubedömningen

DIMENSJON OG INSTALLASJON
Driftsmiljø:  Innendørs / tørre rom
IP-klasse:  20
Beskyttelsesklasse:  I
Brannsikkerhetsmerking:  MM-merke
Godkjenningsmerknad:  CE, Kema Keur
Lengde (mm):  240
Bredde (mm):  60
Høyde (mm):  49
Vekt (kg):  0,32
Hulltaking Reikä Ø (mm):  73mm
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