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DREJELYSDÆMPER DALI ENKELTFARVE
DALI-dimmer til LED og elektroniske drivere med DALI-grænseflade. Dimmeren har integreret strømforsyning, fungerer som broadcast
og kan styre 1-25 stk. DALI-enheder. Op til fire dimmere kan parallelforbindes og styres synkroniseret. Leveres komplet med ramme
og centerplade, passer også til rammer fra andre mærker. Se betjeningsvejledningen på www.hidealite.dk for yderligere tekniske
oplysninger.

GRUNDLÆGGENDE
GTIN:  7392971136790
Item Name:  Drejelysdæmper DALI Enkeltfarve
Garanti:  5 år

LYSTEKNISKE DATA
Levetid drivere:  50 000h/15%

TEKNISKE DATA
Spænding (type):  AC
Spændingsinterval (V):  110...240V
Nominel spænding (V):  230
Netfrekvens (Hz):  50, 60

DRIFT OG TILSLUTNING
Dæmpbar:  Ja
Styringsteknik:  DALI, DALI DT6
Drivertype:  Indbygget
Tilslutning (type):  Skrueklemme
Tilslutning (mm2):  2x0,5-2,5
Tilslutning sekundær (type):  Skrueklemme
Sekundær tilslutning (mm2):  2x0,5-2,5
Standbyeffekt:  1
Min. Ta (° C):  0
Maks. Ta (° C):  50
Driftstemperaturområde Ta (° C):  1851
Maks. Tc (° C):  50



FARVE OG MATERIALE
Materialer:  Plast
Farve:  Hvid

MÅL OG INSTALLATION
Driftsmiljø:  Indendørs / tørre rum
IP-klasse:  20
Beskyttelsesklasse:  II
Montering:  Indbygning
Fastgørelse:  Skruemontering
Brandsikkerhedsmærkning:  MM-mærke
Godkendelsesmærkning:  CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):  650
Længde (mm):  80
Bredde (mm):  80
Højde (mm):  53
Vægt (kg):  0,2
Hulstørrelse Ø (mm):  73mm
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