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Highlite IP65 L DALI

Accessories Sold separately

E-nr Snro El.nr GTIN Name LED Color Total Effect
7217075 4318323 3207156 7392971145914 | Highlite IP65 S 60° 4000K 100W
7217076 4318324 3207157 7392971145921 | Highlite IP65 S 900 * 4000K 100W
7217077 4318325 3207158 7392971145938 | Highlite IP65 S 1200 ** 4000K 100W
7217078 4318327 3207159 7392971145945 | Highlite IP65 S DALI60° 4000K T00W
7217079 4318328 3207160 7392971145952 | Highlite IP65 S DALI 900 * 4000K T00W
7217080 4318329 3207161 7392971145969 | Highlite IP65 S DALI 1200 ** 4000K T00W
7217081 43183 31 3207162 7392971145976 | Highlite IP65 L 60° 4000K 200W
7217082 4318332 3207163 7392971145983 | Highlite IP65 L 900 * 4000K 200W
7217083 4318333 3207164 7392971145990 | Highlite IP65 L 1200 ** 4000K 200W
7217084 4318351 3207165 7392971146003 | Highlite IP65 L DALI 609 4000K 200W
7217085 4318352 3207166 7392971146010 | Highlite IP65 L DALI 900 * 4000K 200W
72170 86 4318353 3207167 7392971146027 | Highlite IP65 L DALI 1200 ** 4000K 200W
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For explanation of symbols
LE D E see www.hidealite.se
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SAFETY INSTRUCTIONS

isez attentivement ces consignes avant de commencer l'in

Denna produkt innehdller en ljuskdlla med
D energieffektivitetsklass D enligt férordning (EU) 2019/2015.

This product contains a light source of
energy efficiency class D to Regulation (EU) No 2019/2015.

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with
local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.

Las dessa instruktioner fére installationen paborjas och lamna den vidare till brukaren av anlaggningen. Armaturen skall installeras av behorig installator och enligt gallande foreskrif-
ter. Setill att spanningen ar franslagen fore installation eller underhall

Lue nama ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle kayttajalle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien maardysten mukaisesti
Varmista, etta jannite on kytketty p&alta ennen asennusta ja huoltoa.

Les disse instruksjonene fer du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installater og i henhold til gjeldende lover
og regler. Serg for at stremmen er koblet fra far installering og ved vedlikehold

Laes denne vejledning omhyggeligt. inden monteringen p&begyndes, og gem den til fremtidig reference. Belysningsarmaturet skal monteres af en autoriseret elektriker og i overens-
stemmelse med lokale love og regler. Sgrg for, at stremmen er slaet fra, inden monteringen eller vedligeholdelsen pabegyndes.

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfaltig. bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie fiir spateres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen
lizenzierten Elektriker im Einklang mit den értlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehranliegt

Przed przystapieniem do instalacji nalezy sie¢ uwaznie zapoznac z instrukcjq i zachowac ja na przysziosc. Oprawe o$wietleniowa powinien zainstalowac uprawniony
elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacja lub konserwacjg wytaczy¢ zasilanie.

allation. Pensez également a vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit étre installé par un électricien agréé.
conformément a la réglementation locale. Veillez & couper le courant avant I'installation et toute opération de maintenance

E-nr Snro El.nr GTIN Name

7217087 4318317 3207168 7392971146034 Reflektor Highlite Prisma *

7217088 4318318 3207169 7392971146041 Reflektor Highlite Alu @

7217089 4318319 3207170 7392971146058 Reflektor Highlite Svart/Alu®

7217090 4318320 320717 7392971146065 Angle bracket adjustable Highlite Black
7217091 4318321 3207172 7392971146072 Suspension Kit Highlite Black 2m ¢
7764691 4523485 3105913 7392971134918 Connector Straight 5P IP68
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Non-replaceable light source Replaceable control gear by a professional

We reserve the right to change specifications at any time
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Installation-Pre-operation

DALL:

:Purple: DA
l:% Pink :DA
DALI
-~ INPUT: Brown:L
—Yellow/Green:
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WARNING: Ensure the
suspension hook is firmly
fastened before suspending
Ensure the safety lanyard is
incorporated in the suspension
system.
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7] Example
’I’ Accessgnes
Connector Straight 5P IP68

Installation-Chain mounting

WARNING: Ensure the Qiy

suspension hook is firmly |
fastened before suspending
Ensure the safety lanyard is i
incorporated in the suspensio
system.
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v Example
’I’ Accessories
Connector Straight 5P IP68
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Installation-Bracket mounting
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Installation-Accessories

4 Reflektor Highlite Alu & Reflektor Highlite Svart/Alu A

Replaceable

Reflektor Highlite‘ Prisma
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